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СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ГРОМ

ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ГРОМ
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Предназначены для выдачи световых сигналов 
на объектах, оснащенных охранно-пожарной 
сигнализацией. Оповещатель выпускается в 
корпусе из прочного пластика для настенного 
монтажа. 

Предназначены для выдачи звуковых сигналов 
на объектах, оснащенных охранно-пожарной 
сигнализацией. Оповещатель выпускается в 
корпусе из пластика для настенного монтажа.

ГРОМ-12С / ГРОМ-12СТ / ГРОМ-24С / ГРОМ-24СТ / ГРОМ-220С 

ГРОМ-12М /  ГРОМ-24М 



КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ГРОМ
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Гром-12К исп.3 (У)

Гром-12К

Гром-24К исп.3 (У)

Гром-24КПС

Гром-12К исп.3 (У) 110дБ

Гром-12КПС

Гром-24К исп.3 (У) 110дБ
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Предназначены для выдачи световых и звуковых 
сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной 
сигнализацией. Оповещатель выпускается в металли-
ческом корпусе уличного исполнения для настенного 
монтажа.  

Предназначены для выдачи световых и звуковых 
сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожар-
ной сигнализацией. Оповещатель выпускается в 
корпусе из пластика для настенного монтажа.

ГРОМ-12К исп.3 (У) / ГРОМ-12К исп.3 (У) 110 дБ 
ГРОМ-24К исп.3 (У) / ГРОМ-24К исп.3 (У) 110 дБ / ГРОМ-220К исп.3 (У)

ГРОМ-12К /  ГРОМ-12КПС / ГРОМ-24КПС / ГРОМ-220 КП 
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С

Гром-12КП

Флейта-12

Гром-24КП

Флейта-24

Гром-12КП 110 дБ

Флейта-12 110 дБ

Гром-24КП 110 дБ

Флейта-24 110 дБ
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ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ФЛЕЙТА

Предназначены для выдачи звуковых сигналов 
на объектах, оснащенных охранно-пожарной 
сигнализацией. Оповещатель выпускается в 
корпусе из пластика для настенного монтажа.

ФЛЕЙТА-12 / ФЛЕЙТА-12 110 дБ / ФЛЕЙТА-24 / ФЛЕЙТА-24 110 дБ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ГРОМ
ГРОМ-12КП / ГРОМ-12КП 110 дБ  / ГРОМ-24КП / ГРОМ-24КП 110 дБ 

Предназначены для выдачи световых и 
звуковых сигналов на объектах, оснащенных 
охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель 
выпускается в корпусе из пластика для настен-
ного монтажа. 
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