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НАСТЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ СОНАТА 

100В система речевого оповещения 

Низкоомная система речевого оповещения

Наименование
модели

Наименование
модели

Напряжение 
в линии 

оповещения, В 

Номинальное 
сопротивление, 

Ом 

Мощность,
Вт

Мощность,
Вт

Контроль 
линии

Контроль 
линии

Степень 
защиты 

оболочки

Степень 
защиты 

оболочки

Масса, кг

Масса, кг

Габаритные
размеры, мм

Габаритные
размеры, мм

Температура
эксплуатации, 

С

Температура
эксплуатации, 

С

Уровень 
звукового 

давления, дБ

Уровень 
звукового 

давления, дБ

Соната ТЛ-100-1/3
(Т-100-1/3)

Соната 3Л (4/8 Ом)
(Соната 3)

Соната ТЛ-100-5/10
(Т-100-5/10)

Соната ТЛ-6 (Т-6)

Соната ТЛ-100-3/5
(Т-100-3/5)

Соната 5Л (4/8 Ом)
(Соната 5)

Соната ТЛ-3 (Т-3)

100

4 или 8

4 или 8

100

100

100

100

1 / 3

3

5 / 10

3 / 5

5

0,75 / 1,5 / 3

1 / 3 / 6

IP41

IP41

IP41

IP41

IP41

IP41

IP41

97

97

102

100

100

100

97

есть
(нет)
есть
(нет)
есть
(нет)
есть
(нет)
есть
(нет)

есть
(нет)
есть
(нет)

100 - 15000

100 - 15000

160 - 16000

100 - 18000

160 - 16000

160 - 16000

100 - 18000

0,56

0,56

0,77

0,80

0,68

0,68

0,64

160х265х73

160х265х73

160х265х73

160х265х73

160х265х73

160х265х73

160х265х73

-10...+55

-10...+55

-10...+55

-50...+50

-10...+55

-10...+55

-50...+50

Оповещатели «СОНАТА» в классическом исполнении для настенного монтажа 
предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в 
системах эвакуационного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки 
в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции.

Современный дизайн и два варианта цветового исполнения, позволяют вписаться в 
дизайн практически любого объекта.

Возможность выбора мощности оповещателя позволяет использовать одну модель в 
разных проектах и оптимизировать складские остатки.

Оповещатели имеют высокий уровень звукового давления и широкий диапазон ча-
стот, а удобное крепление на стену облегчит монтаж оповещателя.

Диапазон 
частот, Гц

Диапазон 
частот, Гц

новинка

новинка



НАСТЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ СОНАТА МИНИ 

100В система речевого оповещения 

Низкоомная система речевого оповещения

Наименование
модели

Наименование
модели

Напряжение 
в линии 

оповещения, В 

Номинальное 
сопротивление, 

Ом 

Мощность,
Вт

Мощность,
Вт

Контроль 
линии

Контроль 
линии

Степень 
защиты 

оболочки

Степень 
защиты 

оболочки

Масса, кг

Масса, кг

Габаритные
размеры, мм

Габаритные
размеры, мм

Температура
эксплуатации, 

С

Температура
эксплуатации, 

С

Уровень 
звукового 

давления, дБ

Уровень 
звукового 

давления, дБ

Соната ТЛ-100-1/3 
МИНИ 
(Т-100-1/3 МИНИ)

Соната 3Л (4/8 Ом) 
МИНИ
(Соната 3 (4/8 Ом) 
МИНИ)

Соната ТЛ-3М
(Т-3М)

Соната ТЛ-5М
(Т-5М)

100

4 или 8

100

100

1 / 3

3

0,75 / 1,5 / 3

1 / 3 / 5

IP41

IP41

IP41

IP41

97

96

100

100

есть
(нет)

есть
(нет)

есть
(нет)

есть
(нет)

100 - 15000

100 - 15000

90 - 18000

90 - 18000

0,30

0,35

0,40

0,40

108х140х55

108х140х55

108х140х55

108х140х55

-10...+55

-50...+50

-50...+50

-50...+50

Диапазон 
частот, Гц

Диапазон 
частот, Гц

Оповещатели «СОНАТА» в исполнении МИНИ для настенного монтажа 
предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в 
системах эвакуационного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в 
системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции.

Компактный дизайн позволяет вписать оповещатели в любой интерьер, а выбор цвета 
корпуса даст возможность сделать их еще более незаметными. 

Возможность выбора мощности оповещателя позволяет использовать одну модель в 
разных проектах и оптимизировать складские остатки.

Оповещатели имеют высокий уровень звукового давления и широкий диапазон частот, 
а удобное крепление на стену облегчит монтаж оповещателя.

новинка

новинка

новинка
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Оповещатели «СОНАТА»  предназначены для воспроизведения голосовых сообще-
ний, специальных сигналов в системах увакуационного оповещения (СОУЭ), речевой 
информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и 
трансляции. 

Корпус оповещателей разработан специально для потолочного монтажа. Это делает 
его практически незаметным и не портит внешний вид помещения. Удобное крепление 
легко и быстро устанавливается в подвесной потолок, что сокращает время монтажа.

Возможность выбора мощности оповещателя позволяет использовать одну модель в 
разных проектах и оптимизировать складские остатки.
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С
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(Т-100-1/3 исп.2)

Соната ТЛ-100-5/10 исп.2
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Соната ТЛ-100-3/5 исп.2
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Соната ТЛ-5П
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100

100

100

100

1 / 3

5 / 10

3 / 5

1 / 3 / 5

IP21

IP21
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IP21

97

102

100

100

100 - 15000

160 - 16000

160 - 16000

120 - 16000

0,48

0,72

0,48

0,55

Ø200x95

Ø200x95

Ø200x95

Ø200х110

-10...+55

-10...+55

-10...+55

-50...+50
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